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RAID 機能につい 


本製品に内蔵されている2台のハードディスクで RAID を構築し、1台のハードディスクとして 
使巧できます。また、 RAID を解除したり、再構築する場合もな下の手順で行えます。 

※タブしットの場合は、「クリック J を「タップ J に読み替えてください。 

RAID を巧築するときのま意_, 


• RAID を構築する時は、本聲品一台のみを USB ケーブルで接続し、他の USB 機器は全て取り 
列■してください。他の USB 機器が接続されていると、正常に RAID を構築できないことがあ 
ります。 

• RAID を構築すると、本製品にイ呆巧されていたデータが全て消ちされます。 RAID の構築を行う 
おにバックアツプを作成してください。 


RAID とは 

RAID (レイド）とは、 複数のハー ドディスクを組み合わせて1台の M— ドディスクに見立て、 ハー 
ドディスクを高速化したり、故障時の復旧を容易にしたりするシステムです。本製品では、2台 
の A— ドディスクで RAID を構築します。ハードディスクの組み合わせかたにより、 RAID レベル 
がミ央められています。本製品が対応している RAID レベルは、次のとおりです。 

■ RAID0 モード（高速な大容量ハードディスクとしてほ用でき 
る） 

2台のノ\—ドディスクを1台の大容量 M — ドディスクとして使うち法です。データを分散して2 
台のハードディスクに同時記録するため、アクセスま度が向上します。 OS からは2台の A — ドディ 
スクの容量を足した1台の大容量ハードディスクとして認識されます。 RAID0 モードでは、 デー 
夕をな護するしくみがありません。そのため、 M — ドディスクが1台でも故障したら、すべての 
データが読み出せなくなります。 

•/\-ドディスクの構成例 

HD-WL2TU3/R1 の場合： 2TB(1TBX2) の A— ドディスクとして認識します 
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■スパニングモード（大容量ハードディスクとして使用できる) 


2台のハードディスクを1台の大容量ハードディスクとして使う方まです。 0 S からは2台のハー 
ドディスクの容量を足した1台の大容量ハードディスクとして認識されます。データを分散せず 
に保存するため、アクセス速度は通常と変わりません。スパ ニン グモードでは、データをイ呆護す 
るしくみがありません。そのため、ハードディスクが1台でも故障したら、すべてのデータが読 
み出せなくなります。 

•ハードディスクの構成例 

HD - WL 2 TU 3/ R 1 の場合： 2 TB (1 TBX 2) のハードディスクとして認識します 


データ 

①®感④ 
感®®感 


► ^ 
► ^ 


データ 

①这 )( D ® 感 


1台目のぃードデイ 
スクから順蕃にデー 
夕を保存。 



2台全ての容量を使 
巧できる。 


大容量のハードデイス 
クとして使用する 
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■ RAID 1 モード（自動的にバックアップを作巧しデータをま 
全に保をできる） 

バックアップ巧の A - ドディスクに保巧するデータのパックアップを作成することにより、デー 
夕をな護します。1台のハードディスクが巧障しても、バックアップ用のハードディスクにある 
データを読み出すことができるため、そのまま使い続けることができます。また、故障した A — 
ドディスクを新しいハードディスクに交換すれば、データを復旧できます。 0 S 上からは、1台 
分のノ\ー ドディスクの容量しか認識されません。ハードディスクへのアクセスま度は、1台だけ 
使っている場合とほぼ同じです。 


•/\-ドディスクの構成例 

HD - WL 2 TU 3/ R 1 の場合： 1 TB (1 TBX 1) の A — ドディスクとして認識します 
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■通常モード （2 台のハードディスクとして使用できる） 

RAID を構築しないで使巧します。本製品は2台のハードディスクとして認識され、それぞれに 
違うデータを保存できます。 

•ハードディスクの構成例 

HD - WL 2 TU 3/ R 1 の場合： 1 TB のハードディスクを2台認識します 


データ 

①感感④ 


データ 

ネネネネ 



2台のハードディスクに個別に 
アクセスでをる 
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RA の管理/設をユーテイリテイーのインスト ~ ル ^, 

RAID を構築するときは、 RAID 管理ユーティリティーを使巧します。 RAID 管理/設定ユーティリ 
ティーをインストールしていない場合は、が下の手順でインストールしてください。 

naa すでに raid 营理/設定ユーティリテイーをインストールしている場合は、 i •乂下の手順は 
必要ありません。 


■ Windows 


1ユーテイリテイー CD をパソコンにセットします。 

DriveNavigator が起動します。起動しないときは、 ユーティリティー CD 内の 「 DriveNavi . 
exej をダブルクリックしてください。 

《 Windows 8をおほいの場合、 CD 挿入時に画面ち上に「タップして、このディスクに 
巧して巧ラ操作を選んでください。」と表示されたら、その部分をクリックし、次の 
面面で 「 DriveNavi . exe の実巧」をクリックしてください。 

《 Windows 8/7をおほいの場合、「次のプログラムにこの コン ピュ ータ へのを更を許 巧 
しますか？」と表示されたら、[はい]をクリックしてください。 

《 Windows Vis ねをお巧いの場合、「プログラムを続巧するにはちなたの許可ががまです」 
と表示されたら、[続行]をクリックしてください。 

2 [ かんたんスタート]をクリックします。 


3 使用許諾契約の画旧が表示古れたら、[同意する]をクリックします。 


4 [ソフトウェアの個別インストール]をクリックします。 


5 [ RAID 管理ユーテイリテイー]を選巧し、 [ インストールする]をクリツクします。 

な降は、画面の指示に従ってインストールしてください。 
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■ Mac OS X が降 


1 ユーテイリテイー CD の [ Mac ] フォルダーにある 「 RaidUtility . dmgj をダブル 
クリックします。 


2デスクトツプに解まされた RaidUtility デイスクをダブルクりックします。 


J RaidUtility ディスク巧の^ ( RaidUtility ) をデスクトップにコピーします。 

1•乂上で完了です。 


RAID 設定ユーティリティーを超動するときは、デスクトップの 
クします。 



( RaidUtility ) をダブルクリツ 


デスクトップにコピーした 



( RaidUtility ) は、削除しないでくださし、。削除すると、 


RAID 設まユーティリティーを起動で去なくなります。削除してしまった場合は、巧度ユー 
ティリテイー CD からコピーしてください。 
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RAID を巧築する 

RAID は、 J ■乂下の手順で構築してください。 

X Windows 8をお使いの場合は、スタート画面で [ デスクトップ]をクリックしてから操作して 
ください。 

msm 「 RAID をな适すると去のミ主竟 I ( P 1) をおずおずリください。 

r « a お使いの os によって画面が異なります。 


RAID 管理ユーティリティーを起動します。 

^ •アイコンをちクリックし、[ユーティリティ 

扇 ( RaidUtility ) をダブルクリツ 


Windows の場合は、タスクバーにある 
を開く]を選択します。 

Macintosh の場合は、デスクトップにコピーした 
クします。 


2 [設巧]をクリックし、[デイスク巧巧のをま]をクリックします。 



-[設定]をクリックし、[ディスク構成の 
変更]を選択します。 


な下の画旧が表示されたと去は？ 

パスワードを設定している場合は、な下の画面が表示されます。パスワードを入力して[確 
認、]をクリックしてください。 

パスワードをちれた場合、 RAID をな第することはで去ません。巧なサポートセン 
夕一へご連絡ください。 



-①パスワードを入力します（半ち英数を 
20文を J •乂巧)。 


[設定]をクリックします。 
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3 巧第する RAID を選巧し、 [ 次へ]をクリックします。 



①構築する RAID を選択します, 


②[次へ]をクリックします。 


4フオーマットするお式を選がします （Windows 8/7 /Vis ね/ XP のみ)。 



① フオーマツ トするお式を選択します。 


②[次へ]をクリックします。 


• Windows Server 2003や Macintosh をお巧いの場合、上の画面は表示されま 
せん。次の手順へ進んでください。 

- NTFS フォーマット（巧裝）を選択することをお勧めします。 FAT 32 フォーマッ 
卜を選がした場合、 4 GB な上のファイルを巧巧できません。 

- Windows XP をお使いの場合、 2 TB を超える客量の領域に巧なしていません。 
2 TB を超える容量の本巧品をフォーマットするときは 、 「NTFS フォーマット- 
互換モード」または 「 FAT 32 フォーマット-互換モード」を選択してください。 
2 TB を超えないよラに領域を分剖してフォーマットされます。 

• Windows 8/7 Vis ねで 2 TB を超える容量の領域をフォーマットするとき 、 「NTFS 
フォーマット（巧資)」を選択すると 2 TB な上でも1つの領域として巧巧でき 
ます。この場合 、 Windows XP では巧用できません。 

5 「ディスク巧巧を変更すると、ディスク巧のデータが消去されます。よろしい 
ですか？」と表示されたら、[はい]をクリックします。 
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Windows をお巧いの方へ 

RAID 管理ユーティリテイーでディスク構成 (NTR フォーマツトを選キ尺）の蜜更を行うと、次の画面が表 
示されることがあります。 


このようなときは、ディスク構成の変更が完了してから（「設 
定の変更が正常に終了しました」と表ちされます ) 、必ず[キヤ 
ンセル]をクリツクしてください。 

ディスク構成の蜜要は正常に完了しています。そのままご使 
用ください。 


※上記の画面で[ディスクのフオーマット]をクリックしてしまつたときは、次のよラに操作してください。 
-「この操作を実行するための権利がありません」と表示された場合： 

一 [0 K ] をクリックしてください。 

•「フオーマットできません」と表示された場合： 

一[閉じる]をクリックしてください。 

. Windows 標準のフオーマット画面が表示された場合： 

一[閉じる]をクリックしてください。[開始]をクリックするとディスク構成の蜜要が正常に完了し 
ないことがあります。このようなときは、再度 RAID 管理ユーティリテイーでディスク構成を設定し 
直してください。 



6 「変更先のドライブの内容を再度巧認してください。続行してよろしいです 
か？」と表示されたら、[はい]をクリックします。 

RAID の構成が始まります。 

《 「 RAID 管理ドライバを登録しました。（製品を）を巧接続してくだぞい。」と表示され 
たら、本製品をパソコンから一旦巧リかし、巧度掩廣してください。 

7 「設まのをちが正常に終了しました。」または、「動作 モー ドを変更しました。」 
とま示されたら、 [0 K ] をクリックします。 

1•乂上で RAID の構築は完了です。 

18^薦 Windows Server 2003をお巧いの方へ 

RAID を構築した後に本製品を NTFS 形式で初期化するぶ、要があります。画面で見るマニュ 
アル「フォーマット/メンテナンスガイド」を参照して、本製品をフォーマットしてく 
ださい。 


Macintosh をお巧いの方へ 

- RAID を構築した後に本製品を MacOS 拡張お式で初期化する必要があります。画面で 
見る マニュアル 「フ ォーマット/メンテナンス ガイド」を参照して、本製品を初期化 
してください。 

- RAID 構築後に本製品をパソコンに接続すると、アクセスランプが緑色に点灯して正常 
に認識されないことがあります。その場合は、本製品の電源を OFF した後、再度電源 
を ON にしてください。 


RAID 機能について 
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RAID を巧巧築/解除するときは 

「 RAID を構築する」と同じ手順で設定できます。再構築するときは、新しい RAID 設定を設定し 
てください。 RAID を解除するときは、「通常モード」を選択してください。 

RAID 巧築用パスワードの設定 

RAID 設定時のパスワードを設定することもできます。パスワードを設定すると、 RAID 設定時に 
パスワードが必要となります。 

《 Windows 8をお使いの場合は、スタート画面で [ デスクトップ]をクリックしてから操作して 
ください。 

の パスワードは、おを様の責任で厳重に管理してください。パスワードをちれると 、 RAID 
を巧築でをなくなります。 

r « a お使いの os によって画面が異なります。 


1 RAID 管理ユーティリティーを起動します。 

Windows の場合は、タスクバーの通知領域にあるに ある^^ アイコンをちクリックし、 
[ユーティリティを開く]を選択します。 

Macintosh の場合は、デスクトップにコピーした ( RaidUtility ) をダブルクリツ 
クします。 
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2 [設ま]をクリックし、[パスワードの設ま]をクリックします。 

さ BUFFALO RAID 居坦ュ—ティリティ 


ルづ苗定 ( C 卜 


デ•(スウ1 

スク巧な： RAID1 モード 
ドライブレタ ー;E’ 

デ1■スウ乙 

ディスク苗な： RAID1 モート- 
卜 -5 イプレ 5-; E. 


[設定]をクリックし、[パスワードの設定] 
を選択します。 


な下の函旧がま示されたと去は？ 


すでにパスワードを設定している場合は、け下の画面が表示されます。バスワードを入 
力して[確認]をクリックしてください。 


mm /\’スワードをちれた場合、 RAID をな蜜することはで去ません。巧なサポートセン 
夕一へごま絡ください。 



①パスワードを入力します。 


@ [確認]をクリックします。 


3 



設定するパスワードを2箇所に 入力し 
ます （半ち 英数字 20 文を J •乂巧)。 
naa 「パスワードのヒント」を設をして 
おくと、バスワードの入力時に設 
走したヒントが表示されます。ヒ 
ントは誰でも見ることができるた 
め、本人 i •乂外のちがバスワードを 
巧測できないものにすることをお 
勧めします。ヒントは、64义字な 
巧で設をできます。 


@[設定]をクリックします。 


4 「パスワードを設巧しました J とま巧されたら、阳 K ] をクリックします。 


• L 乂上でパスワードの設をは完了です。 
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メール通知機能 (Windows のみ） 

RAID 管理ユーティリティーで、指定されたイベント発生時に設定されたメールアドレスに通知 
メールをさ信することができます。メール通知機能は巧のように設定します。 

《 Windows 8をお使いの場合は、スタート画面で [ デスクトップ]をクリックしてから操作して 
ください。 

naa お使いの os によって画面が異なります。 

1タスクバーにあるアイコンをちクリックし、[オプション設巧]を選が 
します。 


2 

3 


[ を巧設巧]タブをクリックします。 



①デバイスを監視する周期を指定します。 


② [ 異常発生時にメールを通知する]を 
クリックし、チェックマークを表示さ 
せます。 

メールの件名を入力することもできま 
す。[デフオルトに戻す]をクリックす 
ると、件名を [RAID Report ] とします。 

⑤[設定]をクリックします。 


4 [ メール送信設ち]タブをクリックします。 

5使用しているメールサーバーのアドレス、アカウント、パスワードを入力し、 
送信元-送信ホのメールアドレスを指をします。 



-①使用する SMTP サーバーのア ドレス、 
ポート番号、送信元メールアドレスを 
入力します。 

-② POP before SMTP を使用する場合は、 
[「POP before SMTP 」 を使用するを 
使用する]を選択し、 POP サーバーの 
アドレス、ポート番号、ユーザーアカ 
ウント、パスワードを入力します。 

-⑤送信先メールアドレスを入力します 
(最大5つまで)。 

④[設定]をクリックします。 
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下記のを件のときに、指定したメールアドレスにメールを送信します。 

-ディスクに異常が発生した時 

•フアンに異常が発生した時 

-ディスクの温度が高温になった時 

-ディスクの代替回数が増加した時 

.RAID メンテナンス中にエラーが発生した時 

が上でメール送信機能の設定は完了です。 


naa RAID 营理ユーティリティーを拡張モードに切り替えると、メールを送信する条件を指を 
できます。 

1オプション設巧画旧で、 [ 扼張モー ドにする]をクリックします。 

2 [メールとメッセージま示を件]をクリックします。 

3どのようなとをにメールを送信するか条件を指をします。 



①メ ールを送信するを件をクリックし、 
チェックマークを表示させます。 


②[設定]をクリックします。 


J •乂上でメール送信の条件の指定は完了です。 
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メッセージ表示機能 (Windows のみ、 ^ 

RAID 管巧ユーティリティーで、指定されたイベント発生時にタス クバーの^ アイコンからメッ 
セージを表示することができます。 

X Windows 8をお使いの場合は、スタート画面で[デスクトップ]をクリックしてから操作して 
ください。 


<表示例> 


〇リじ レ ド中のデバイスをち出しました- 
HD-<*xkxkxxx (P/N x<""xMx ): 
y ビルドやです巧2%完了） 

Dlskl： (リビルド中） 




メツセージ表示機能はホのように設定します。 

ma お使いの os によって画面が異なります。 


タスクバーにある 
ます。 



アイコンを右クリックし、[オプシヨン設巧]を選巧し 


2 [ 監視設巧]タブをクリックします。 



①デバイスを監視する周期を指定しま 


②[ポップアップメッセージを表示する] 
をクリックし、チェックマークを表示 
させます。 


⑤[設定]をクリックします。 


下記の条件のときに、メッセージを表示します。 


‘デバイスが接続、切断された時 
I ディスクに異常が発生した時 
I ディスクの温度が高温になった時 
’リビルド中になった時 
I RAID / ンテナンスが開始された時 
’ RAID メンテナンス中にエラーが発生した時 
‘ドライブの空き容量が少なくなった（10%が下）時 


RAID 構成を変更した時 
フ尸ンに異常が発生した時 
ディスクの代替回数が増加した時 
リビルドが完了した時 
RAID メンテナンスが完了した時 


从上でメッセージ表示機能の設定は完了です。 
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naa RAID 管理ユーティリティーをあ張モードに切り替えると、メッセージを表示する条件を 
指をできます。 

1オプション設巧画旧で、[化巧モードにする]をクリックします。 


2 [メールとメッセージま巧ま件]をクリックします。 


3どのようなとをにメツセージをま巧するかま件を指ちします。 



①メッセージを表示する条件をクリック 
し、チェックマークを S 示させます。 


②[設定]をクリックします。 


J •乂上でメッセージ表示機能の設定は完了です。 


ログ記録機能 (Windows のみ） 

RAID 管 a ユーティリティーがインストールされたフォルダー(初期設定では、 C:¥Program 
Files (64 bit OS の場合は 、 「Program Files ( x 86)」 が BUFFAL 0¥ HD - xLU 3) には、自動的に 「 RaidUtility . 
(* l ).(*2). logj ファイルが作成されます。 

ます。 

*1: 日付の数字が入ります。 *2: 0〜9の数字が入ります。 

ログファイルには、こ欠のような情報が話載されます。 


システムに関するログ記録 

口 010/xx/xxxx:xx:xx] [情報レベル][ログの記録内容] 

ログの記録日時 INFO 二お知らせ情報 

WARN = 警告情報 
ERR ニ エラー 情報 


デバイスに関するログ記録 

口 01 0/xx/xX XX:XX:XX] [ 情報レベル] [ P/N 二 XXXXXXXXXX] [ロ グの記録内容] 

ログの記録日時 INFO 二お知らせ情報 

WARN = 警告情報 
ERR ニエラー情報 

※ログファイルの保存期間は、6ヶ月です。 
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RAID メンテナンス機能 (Windows のみ） 

RAID 管理 ユーティリ ティーで 、 RAID メンテナンス機能 （ 不良セクターによる エラー がないか定 
期的にチェックし、エラーがあった際は自動的にリビルドする機能）を設をすることができます。 
RAID メンテナンス機能はこ欠のように設定します。 

X Windows 8をお使いの場合は、スタート画面で [ デスクトップ]をクリックしてから操作して 
ください。 


ma お使いの os によって画面が異なります。 


タスクバーにある 
ます。 



アイコンをちクリックし、[オプシヨン設巧]を選巧し 


2 [監視設ま]タブをクリックします。 



① RAID メンテナンス機能を実行する周 
期を指定します。[今すぐ RAID メン 
テナンス機能を実行する]をクリック 
すると、すぐに RAID メンテナンス機 
能を実行します。 

② [設定]をクリックします。 


naa - RAID メンテナンス機能実行中は、電源ランプが紫色に点巧し、アクセスランプが緑 
色点滅します 。 RAID メンテナンス中にも本製品にアクセスできますが 、 RAID メンテ 
ナンスが完了するまでの時間が増えます。 

-完了までの巧り時間は、タス クバーのぶ 8(1 アイコンにマウスカーソルを合わせると表 
示されます。（完了までの時間が24時間を越えると表示されなくなります。） 


が上で RAID メンテナンス機能の設定は完了です。 
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naa raid メンテナンス機能は、次のま件では実行できません。 

- RAID y ンテナンス機能中にのエラーが発生した状態 
•リビルド中 

-既に RAID y ンテナンス機能が実行されているとき 

RAID メンテナンス機能の実行スケジュール 

RAID y ンテナンス機能の実行スケジュールは、こ欠の設定をすることができます。 

•毎週（日、巧、火、水、木、金、±から曜日指定できます。） 

•第 （ ]、2、3、 4) (日、月、火、水、木、金、±から曜日指定できます。） 

•第 K 3 (日、巧、火、水、木、金、±から曜日指定できます。） 

•第2、4 (日、月、火、水、木、金、±から曜日指定できます。） 

-毎月1日 

実行される時間は、〇〜2 3時の間で、 T 時間単位で指定できます。 

オプション設定画面で、[設定]をクリックしたときに、現在時刻をもとにこ欠の実行日時 
を計算し、30分後が降であればそのまま設定し、30分が内であればさらに次の実行日時 
を計算し設定します。 

例：「毎週日曜日」「午前0時」の設定を、±曜日の23時30分な前に設定した場合、30 
分後に RAID メンテナンス機能が有効化されます。±曜日の23時31分が降であれば、 
こかの週に設定されます。 


本製品やハードディスクの詳細情報を好!認するには 

RAID 管理ユーティリティーのメニューから、[ファイル]-[情報]をクリックすると、本製 
品の詳細情報（ディスクの個数、デバイスのが態、ファンの状態、接続ちまなど）を確認す 
ることができます。 

またオプション設定画面の[拡張モードにする]をクリックした状態で、 RAID 管理ユーティ 
リティーのメニューから、[ファイル]-[情報]をクリックすると、[ディスク情報]をクリッ 
クできます。[ディスク情報]では、ハードディスク固体の詳細情報を確認することができ 
^ます。 . 


RAID 機能について 
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RAID モードをまスイッチにつじて^ 

本製品背面にある RAID モード変更スイッチで、 RAID モー 


<背面> 


RAID モード変更スイッチ 


■ RAID モードををまする場合 

田 RAID モードををますると、本搜品に巧巧されているデータがまて削除されます。がまな 
データが巧巧されている場合は、な下の手順を巧ラ前にパソコンなどへデータをバック 
アップしてください。 

1 本 製品をパソコンから巧りかします。 

2本 製品の電源スイッチを一旦 「 OFFj にした後、 「 AUTOj にします。 

電源スイッチを 「 AUTO 」 した後、電源ランプ、アクセスランプミ肖巧するまでお待ちくだ 
さい。 

3 背面にある RAID モードをまスイッチを5巧巧巧し続けます。 

ブザーがピッと鳴ります。 

4 RAID モードを更スイッチを押し、変更するモードのま示にします。 

RAID モードはアクセスランプでが下のように点灯 (Windows XP 互換モードの場合は点 
滅）して表示されます。 RAID モード変更スイッチを押す度に RAID モードが変更され、 
ブザーがピッと鳴ります。 


ドを変更できます。 



RAID モード 

Diski 

Dis に 

通常モード 

緑 

ホ 

RAID 0 

ホ 

ホ 

RAID 1 

緑 

緑 

スパニング 

梧 

梧 


《 RAID モードのを更を中止したいときは、電源を 「 OFF 」 にしてくだぞい。な降の手順 
では、中止でをません。 

《 RAID モードの表示は、前面カバーの裏にも記載されています。前面カバーの巧リかし 
が去は、「■交換手順」 ( P 23) を参照してください。 
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5 RAID モードをまスイッチを 5 巧巧押し続けます。 

ブザーがピッと鳴り、 RAID モードの変更が斤われます。 RAID モードの変更中は、アク 
セスランプが';肖打し、電源ランプが紫色点滅します。 

電おランプが紫色に点巧しているとをは、絶対に電おを OFF にしないでくださ 
い。本强品の巧盾の原因となる恐れがちります。 

6ブザーがピッピッピッと鳴り、電おランプが紫色点なします。 

7 アクセスランプが手順3で選んだ RAID モードの表示になります。 

RAID モードの表示がされるまで1分程度かかることがあります。 

8 RAID モードをまスイッチを押します。 

ブザーがピッと鳴り、本製品の電源が OFF になります。 

J •乂上で、 RAID モードの変更は完了です。本製品はフォーマットされておりませんので、パソ 
コンに接続してフォーマットしてください。 

■ RAID モードを確認する場合 

1本毁品をパソコンから巧りかします。 

2 本毁品の電源スイッチを一旦 「 OFFj にしたを、 「 AUTOj にします。 

電源スイッチを 「 AUTO 」 にした後、電源ランプ、アクセスランプミ肖打するまでお待ち 
ください。 

3 背旧にある RAID モードをまスイッチを押します。 

ブザーがピッと鳴ります。 

4 電おランプが紫色点巧し、アクセスランプで RAID モードを表示します。 

RAID モードはアクセスランプで J •乂下のように点な (Windows XP 互換モードの場合は点 
滅）して表示されます。 


RAID モード 

Diski 

Dis に 

通常モード 

緑 

ホ 

RAID 0 

ホ 

ホ 

RAID 1 

緑 

緑 

スパニング 

梧 

梧 


X RAID モードのま示は、前面カバーの裏にも記載されています。前面カバーの取りかし 
モミ去は、「■交換手順」 ( P 23) を参おしてください。 


確認が終わったら、 RAID モード変更スイッチを押してください。 
ブザーがピッと鳴り、本聲品の電源が OFF になります。 
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故障かなとおったら（ブザー•ランプの確認） 

本製品には、異常が発生した場合にブザーやアクセスランプで状態を表示する機能があります。 
故障かなと思ったときは、ブザーやアクセスランプの確認をしてください。 



ディスク1、下がディスク2の状 
態を表示します。 


アクセスランプの 
状態 

ブザー音 

本製品の状態 

— 

ピー.ピー.ピー 

(繰り返し鳴る） 

背面のファンが停止しています。本製品の電源を OFF 
にして、ファンにほこりがたまっていないか確認して 
ください。ほこりを取り除いても解決しない場合は、 
ファンが故障している可能性があります。弊社サポー 
トセンターへご連絡ください。 

— 

ヒ。- 

(連続して 
鳴り続ける） 

ハードディスクが非常に高温となっています。背面の 
ファンが回転しているか確認してください。 

ファンが回転していない場合は、本製品の電源を OFF 
にして、ファンにほこりがたまっていないか確認して 
ください。ほこりを取り除いてもファンが回転しない 
場合は、ファンが故障している可能性があります。弊 
社サポートセンターへご連絡ください。 

ファンが回転している場合は、ハードディスクが故障 
している可能性があります。アクセスランプを確認 
し、ハードディスクの状態を確認してください。なお、 
どのアクセスランプも赤色点灯していない場合でも、 
ハードディスクが高温となっています。本製品の電源 
を OFF にして、1時間 J •乂上待ってからお使いください。 
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アクセスランプの 
いずれかが 
ホ色点灯 

ピー 

(約3秒鳴って 
停止） 

ハードディスクに異常があります。アクセスランプが 
点灯しているハードディスクを交換してください。交 
換しても解決しない場合は、ハードディスクが正しく 
接続されているか確認してください。 

アクセスランプの 
いずれか（複数の 
場合もあります） 

がホ色点滅 

(ピッピッピッ） 

リビルド（データ修復）中です。 RAID 1 モードで A — 

ドディスクを交換した場合にこのが態となります。ア 
クセスランプが緑色点好するまで（リビルドが完了す 
るまで）電源を OFF にしをいでください（リビルド完 
了時に、「ピッピッピッ J とブザーが P 点リます)。本製 
品内部でデータの移動を行っています。電源を OFF に 
すると、本製品が故障したり、データが破損•消失す 
る恐れがあります。 

リビルド中でもパソコンに接続して使用できますが、 
データ転送速度が遅くなります。 

リビルド時間は、 RAID 1 モードの場合で 100 GB あた 
り約45分 ( HD - WL 2 TU 3/ R 1 の場合、約7時間20分） 
かかります（パソコンに接続していない状態での目を 
です)。 

全ての 

アクセスランプが 
赤色点灯 

ピー 

(約3秒鳴って 
停止） 

本製品を認識できません。本製品を USB で接続し、 
RAID を構築してください （ P 7)。 

アクセスランプが 
複数、または、い 
ずれかが'消灯 

- 

ハードディスクが正しく接続されていません。ハード 
ディスクを正しく接続しなおしてください。 


※アクセスランプは、ディスクアクセスに対応して緑色点滅します 。 RAID メンテナンス機能実 
行中は、電源ランプが紫色に点灯します。 


RAID 機能について 
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ハードディスクの交換_ 

本製品に内蔵のハードディスクが故障したときは、別途ハードディスクを巧意し、本紙に記載の 
手順にしたがって故障したハードディスクと交換してください（故障していない M — ドディスク 
は交換しないでください)。 

■ RAID1 モードでお使いのとき 

ディスクが故障している場合、 RAID 管理ユーティリティー画面で、該当ディスクに「異常」の 
文字が表示されます。本製品の電源を OFF にし、故障したハードディスクを交換してください。 

■ RAID0 モード、スパニングモード、通常モードでお使いのとき 

RAID 0 モード、スパ ニン グモード、通常モードで故障した時は、 RAID アレイ内のデータ、ハードディ 
スク内のデータを失います。ノ\-ドディスクを交換してもデータを修復することはできません。 
ディスクが故障している場合、 RAID 管理ユーティリティー画面で、該当ディスクに「異常」の 
文字が表示されます。本製品の電源を OFF にし、故障したハードディスクを交換してください。 


■交換するときの注意 

♦本製品の前面カバー部分だけを持って持ち上げないでくださし、。前面カバーがはずれてしまい、 
落下する恐れがあります。 

♦本製品は精密な機器です。落としたり衝撃を与えないよう慎重に作業を行なってください。 
♦本製品は約 3 kg の重量があります。落としてけがすることがないよう慎重に作業を行なってく 
ださい。 

#本製品内部の金属部分で手をけがしないよう慎重に作業を行なってください。 

•ハードディスクを交換する場合は、本書で指示されていない部分は絶対に分解しないでくださ 
し、。 本製品の分解によって生じた故障や破損は、摩社の保証対象外となりますので、あらかじ 
めご了承ください。 

•静電気による破損を防ぐため、身近な金属 （ ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身 
体の静電気を取り除いてください。 

♦故障していないハードディスクは絶対に取り外さないでください。 

•ハードディスクの左ちの配置を入れ替えないでください。入れ替えた場合、本製品のデータが 
破損-消失する恐れがあります。 

例）左にあるハードディスクを巧き出し、ちにあるハードディスクと差し替えるなど。 


•交巧用八ードディスクについて 

本製品のハードディスクを交換するときは、故障したハードディスクと同じ容量の弾社製内蔵 
ハードディスクをお買い求めください。 

鮮社製ハードディスク： 

HD-IDS シリーズ、 HD-OPWL シリーズ、 HD - HFBS 2/3 G シリーズ 

例）本製品が 2 TB モデル (1 TB X 2) の場合は、 1 TB のハードディスクをお買い求めください。 
本製品で使巧したことのあるハードディスクは使巧しないでください。リビルドが正常に 
働かないことがあります。 
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■交換手順 

な下の説明は取り外す場合の手順です。ハードディスクの交換後、元どおりに組み立てる場合は、 
耳又り外したときの逆の手順で行なつてください。 

1本毁品の電おを OFF にし、ケーブルおを全て巧りかします。 



2正面から見てを側旧のくぼみを押しながら、前面カバーを手おに引をます。 



3施5カバーを巧りかします。 



4巧度したハードディスクの下側ツメを押さえながら、上側のつまみを 2 cm ほ 
ど引を出します。 






5 本製品から巧障したハードディスクを巧き出します。 

6新しいハードディスクを本製品にカチッと音がするまで差し込みます。 



1 お旧カバーの凸部と本体のスリットを合わせ、お旧カバーをはめ込みます。 



8ケープル預を元の巧態に戻し、本製品の電おを ON にします。 

アクセスランプが赤色に点滅し、リビルドが始まります。 

が上でハードディスクの交換は完了です。 
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RAID 管理/設巧ユーテイりテイーを削除するには 

RAID 管巧/設定ユーティリテイーをパソコンから削除（アンインストール）するときは、な下の 
手順を行ってください。 


1[スタート]- [ コントロールパネル]を選がします。 

Windows 8の場合は、スタート画面で [ デスクトップ]を還が一力ーソルを画 
旧のち上端に移動（タブレットでは画旧右端ををにスライド）して[設巧]を 
選が一[コントロールパネル]を選がします。 


2 [プログラムのアンインストール]、[プラグラムと機能]、[プログラムの追加 
と削除]のいずれかをクリックします。 

3 [ RAID 管理/設巧ユーティリティー]を還巧し、 [ アンインストールとをま]、[ア 
ンインストール]、 [ 削除]のいずれかをクリックします。 

※お使いの OS によって、ボタンのる称が異なります。 

な降は、画面の指示に従って削除してください。 


RAID 機能について 
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